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CONTRÔLE DES VIBRATIONS FICHE TECHNIQUE

SUPPORTS ANTI-VIBRATIONS MEGAFOOT

Support antivibratoire réalisé à partir de deux plaques modelées 

en acier inoxydable et insert composé de fibres et de granules de 

caoutchouc SBR (styrène butadiène rubber) sélectionnés, pressés 

à chaud avec colle de polyuréthane; longueur ...... mm, largeur 

...... mm, épaisseur ...... mm, avec prédisposition pour la fixation 

centrale avec vis M...

X - L

DOMAINE D'APPLICATION - FAIBLE DENSITÉ DOMAINE D'APPLICATION - HAUTE DENSITÉ

X - H

Les suggestions et les informations techniques ci-dessus représentent nos connaissances des propriétés et de l'utilisation du produit. ISOLGOMMA se réserve le droit de modifier ou de réactualiser la

fiche technique ci-dessus sans préavis. Ce document est la propriété d'ISOLGOMMA. Tous droits réservés.
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Poids (faible densité - haute densité)

Largeur en excluant le profil (B) mm ± 0,5%

Trou fileté pour fixation (D)
kg ± 10%
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M L X
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Résistance au feu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Unité Tolérance

Résistance aux températures
EN 13501-1

1,2-1,4 2,2-2,6

mm ± 1%

Épaisseur du profil métallique (s) mm
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50
M6

150 200 250

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES Unité

2
7

0
0

1
2
0

0

4
5
0

5
0

7
0

0

3
0

0

2
0

0

1
0

0

L - L
1
0

0
0

0
M - L

L - H

4
5
0

0

M - H

2
5
0

0

S - H

1
2
0

0

5
0

0

3
0

0

PRG-MOD. 15 - REV. 20/12/19
1/3

1
5
0

1
5
0

0

Poids machine (Kg) - évaluation sur 4 supports
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Tolérance

Poids machine (Kg) - évaluation sur 4 supports

S - L

± 0,5%

Épaisseur de l’insert en caoutchouc (H)
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Déformation (mm)

DOMAINE D'APPLICATION - HAUTE DENSITÉ - COMPORTEMENT PAR COMPRESSION
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SUPPORTS ANTI-VIBRATIONS MEGAFOOT

DOMAINE D'APPLICATION - FAIBLE DENSITÉ - COMPORTEMENT PAR COMPRESSION
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CONTRÔLE DES VIBRATIONS FICHE TECHNIQUE

SUPPORTS ANTI-VIBRATIONS MEGAFOOT

DOMAINE D'APPLICATION - FAIBLE DENSITÉ - FRÉQUENCE PROPRE (Hz)
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